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Verklaring Codering
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Bijlage VC

VERKLARING CODERING
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Opdracht : VH-3473-B
Project : Watertoets Plan "Kloosterpark” aan de Luikerweg
Plaats : Valkenswaard

Bijlage F
Grondwaterstandsgegevens TNO
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Peilbuis 57BP0030
Filter

X:159690, Y: 372560; PUTB57B0030.CSV

Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 25,25 7,18 tot 6,25 24,72 22,81 23,75
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Peilbuis 57BP0049 X: 159090, Y: 373370; PUTB57B0043.CSV
Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 23,71 12,71 tot 10,71 23,59 21,57 22,96
2 23,71 -13,29 tot -15,29 23,76 21,96 22,81
3 23,71 -23,49 tot -25,49 23,58 21,99 22,72
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TNO-gegevens witv.: MIN
Nieuwbouw Plan "Kloosterpark" te Valkenswaard peilbuizen bijlage: TNO-01
acc.:
INPIUN-BLOKPOEL ingenieursbureau 060504 datum: 13-2-2008 opdracht: VH-3473




Peilbuis 57BP0050

X: 157970, Y: 372480; PUTB57B0044.CSV
Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 24,99 2,80 tot 0,80 23,91 22,45 23,26
2 24,99 -38,20 tot -40,20 23,83 22,45 23,15
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Peilbuis 57BP0061 X: 159850, Y: 372518; PUTB57B0045.CSV
Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 25,70 22,59 tot 20,59 24,49 22,69 23,61
2 25,70 -0,91 tot -2,91 24,71 22,78 23,59
3 25,70 -25,91 tot -27,91 24,72 22,82 23,57
25,00
24,75
24,50 J
24,25 I ?A / I
&' 24,00 | B
2 \ / Il i \
= 23,75 ; i : i \
3 aso WAL [ \ {LEAN W
E soosl V AW (RaLAMET BV
% 1 il '
g 23,00 ! J ¥ }
2 {
2 22,75 i
»n
22,50
0 OO O ~— A MO < 1B O I~ 0 0O O -~ AN MO ¥ 10U O I~ 0 O O - o o™
N N O © ©® B O X O O D O S OO O OO O
cC € € € € € € € € € € € € € € € &€ € €€ &€ € ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©
- - il il il - - - il il il - - - - il il il - - - il il il - -
TNO-gegevens witv.: MIN
Nieuwbouw Plan "Kloosterpark" te Valkenswaard peilbuizen bijlage: TNO-02
acc.:
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Peilbuis 57BP0053

X: 159980, Y: 372120; PUTB57B0046.CSV

Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 25,67 21,67 tot 20,67 25,10 23,12 23,95
2 25,67 5,67 tot 3,67 24,80 23,15 23,93
3 25,67 -25,33 tot -27,33 24,78 23,13 23,99
25,25
25,00 I
24,75 1 I]
o 24,50 | l
Z. 24 25— | | }‘v h
f>3 24:00 ! \ } I ‘
£ | ] (
= 2375 i \f
= MR R 2y
S 23,50 | { ‘ y
2 \ 3]
2 23,25 u
»n
e e erRRE 538388588553 83885888598
C € € € € € € € & &€ € S & & € S &€ c €& c c & & ¢ c ¢ & c ¢ ¢ ¢
C © ®© © © @©@ © © © ©C @© © ©C © © ©C © © © © © © © ©@ © © © © © « ©
e e B B B B B e e e B e e e e e e e e e e e e e B e e e e e B |
Peilbuis 57BP0051 X: 159810, Y: 372470; PUTB57B0048.CSV
Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 25,61 21,61 tot 20,61 24,82 22,99 23,77
2 25,61 -9,89 tot -11,89 24,81 22,93 23,75
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TNO-gegevens witv.: MIN
Nieuwbouw Plan "Kloosterpark" te Valkenswaard peilbuizen bijlage: TNO-03
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Peilbuis 57BP0052

X:159940, Y: 372450; PUTB57B0049.CSV

Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 25,56 21,68 tot 20,68 25,42 22,93 24,27
2 25,56 -9,32 tot -11,32 25,14 23,00 23,81
25,50
25,25 l
25,00
24,751l il A WHA |

o RIS AN I AT t N “}\

LA AR AT VAN L

U MR/ h N IR VRVIR] (RY \ g \H(le”‘

E casol ML LIS Y I\ (Y LUl nlw \

DR u : WAV

£ v

2 23,00 {

R e e e R R R 383 EEsEES 5883 B8
S 5 555555555555 558585855656555
Peilbuis 57EB0038 X: 160070, Y: 373520; PUTB57E0038.CSV
Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]

[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 25,09 11,04 tot -7,91 24,08 21,51 22,97
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TNO-gegevens witv.: MIN
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acc.:
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Peilbuis 57EL0005

X:161150, Y: 372260; PUTB57E0151.CSV

Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 25,55 23,09 tot 22,59 25,14 23,20 24,04
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Peilbuis 57EP7001 X: 161455, Y: 372055; PUTB57E0213.CSV
Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
1 24,24 23,20 tot 22,80 2417 22,90 23,56
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Peilbuis 57EP7014

X:161798, Y: 371477; PUTB57E0225.CSV

Filter Maaiveld Filterdiepte Stijghoogte [m t.0.v. NAP]
[m t.0.v. NAP] [m t.0.v. NAP] max min gem
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IT-riool 2 @ 350 in infiltratiekoffer —)

§:=:==:=:=:=====4 Blinde buis 2@ 350 in zandbed *

Overstort naar riool

Kleistop infiltratiekoffer

Opdrachtomschrijving / locatie:

Watertoets Plan "Kloosterpark" te Valkenswaard

Omschrijving tekening:

Schematische inrichting infiltratievoorziening
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Dimensionering IT-riool
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Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau

Projectnummer
Omschrijving

VH-3473-B
Nieuwbouw plan "Kloosterpark"te Valkenswaard

Infiltratie middels een infiltratieriool in grindkoffer
uitgaande van stationaire toestand met verhang van 1,0 m/m

Uitgangspunten

Neerslag (mm) Eigenschappen bodem
doorlatendheid

hoeveelheid r (mm) 40.0[gemeten [k (m/d) 1.5

Opperviak A (m?) 10000|veiligheid |(-) 1

reductie r (%) 0.75|wand kw (m/d) 1.5

totaal R (m°) 300|vloer kv (m/d) 0.15

porositeit sleufvulling (p) 0.35|/Verhang |l (-) 1

Afmetingen van de infiltratiesleuf en buis

Infiltratiesysteem

Lengte hoogte | breedte buis diameter Berging Systeem
m m m m aantal m®
305 1.1 1.2 0.5 1 179.8
Herhalingskans bui 1x per 10 jaar +10 % Herhalingskans bui 1x per 100 jaar + 10 %
duur bui neerslag |afstromend |[Te bergen |afvoer Systeem neerslag afstromend Te bergen systeem naar
regenwater |hoeveelhejcapaciteit regenwater hoeveelheid elders
min mm m3 m3 m3 mm m3 m3 m3
0 0 0.0 0 179.8[voldoet 0 0.0 O|voldoet 0.0
5 10.89 81.7 81.5 183.5|voldoet 16.06 120.5 120|voldoet 0.0
15 19.58 146.9 146.4 190.9|voldoet 29.59 221.9 221|voldoet niet 31.0
30 25.3 189.8 188.9 201.9|voldoet 38.06 285.5 285|voldoet niet 83.5]
45 28.16 211.2 209.9 213.0[voldoet 42.13 316.0 315|voldoet niet 103.0
60 30.03 225.2 223.4 224.1|voldoet 44.55 334.1 332|voldoet niet 110.1
90 32.67 245.0 242.3 246.2[voldoet 48.07 360.5 358|voldoet niet 114.4
120 34.32 257.4 253.8 268.3|voldoet 49.83 373.7 370|voldoet niet 105.4
180 37.37 280.3 274.9 312.5[voldoet 54.45 408.4 403|voldoet niet 95.9
240 40.04 300.3 293.1 356.7|voldoet 57.64 432.3 425|voldoet niet 75.6)
300 41.69 312.7 303.7 401.0[voldoet 59.51 446.3 437|voldoet niet 45.4)
Overzicht aanvoer regenwater en afvoer capaciteit van het systeem
Overzicht aanvoer en capaciteit van het systeem
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versie 1.4 GJ

Infiltratiebuis in zandkoffer



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau

Projectnummer
Omschrijving

VH-3473-B
Nieuwbouw plan "Kloosterpark"te Valkenswaard

Infiltratie middels een infiltratieriool in grindkoffer
uitgaande van stationaire toestand met verhang van 1,0 m/m

Uitgangspunten

Neerslag (mm) Eigenschappen bodem
doorlatendheid

hoeveelheid r (mm) 40.0[gemeten [k (m/d) 1.5

Opperviak A (m?) 10000|veiligheid |(-) 1

reductie r (%) 0.75|wand kw (m/d) 1.5

totaal R (m°) 300|vloer kv (m/d) 0.15

porositeit sleufvulling (p) 0.35|/Verhang |l (-) 1

Afmetingen van de infiltratiesleuf en buis

Infiltratiesysteem

Lengte hoogte | breedte buis diameter Berging Systeem
m m m m aantal m®
270 1.1 1.5 0.35 2 189.7
Herhalingskans bui 1x per 10 jaar +10 % Herhalingskans bui 1x per 100 jaar + 10 %
duur bui neerslag |afstromend |[Te bergen |afvoer Systeem neerslag afstromend Te bergen systeem naar
regenwater |hoeveelhejcapaciteit regenwater hoeveelheid elders
min mm m3 m3 m3 mm m3 m3 m3
0 0 0.0 0 189.7|voldoet 0 0.0 O|voldoet 0.0
5 10.89 81.7 81.5 193.0[voldoet 16.06 120.5 120|voldoet 0.0
15 19.58 146.9 146.4 199.6|voldoet 29.59 221.9 221|voldoet niet 22.3
30 25.3 189.8 188.9 209.5|voldoet 38.06 285.5 285|voldoet niet 75.9
45 28.16 211.2 209.9 219.4[voldoet 42.13 316.0 315|voldoet niet 96.5
60 30.03 225.2 223.4 229.4|voldoet 44.55 334.1 332|voldoet niet 104.8
90 32.67 245.0 242.3 249.2[voldoet 48.07 360.5 358|voldoet niet 111.3
120 34.32 257.4 253.8 269.0[voldoet 49.83 373.7 370|voldoet niet 104.7
180 37.37 280.3 274.9 308.7[voldoet 54.45 408.4 403|voldoet niet 99.7]
240 40.04 300.3 293.1 348.3|voldoet 57.64 432.3 425|voldoet niet 84.0
300 41.69 312.7 303.7 388.0[voldoet 59.51 446.3 437|voldoet niet 58.3
Overzicht aanvoer regenwater en afvoer capaciteit van het systeem
Overzicht aanvoer en capaciteit van het systeem
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versie 1.4 GJ

Infiltratiebuis in zandkoffer



Inpijn-Blokpoel Ingenieursbureau

Projectnummer
Omschrijving

VH-3473-B
Nieuwbouw plan "Kloosterpark"te Valkenswaard

Infiltratie middels een infiltratieriool in grindkoffer
uitgaande van stationaire toestand met verhang van 1,0 m/m

Uitgangspunten

Neerslag (mm) Eigenschappen bodem
doorlatendheid

hoeveelheid r (mm) 40.0[gemeten [k (m/d) 1.5

Opperviak A (m?) 10000|veiligheid |(-) 1

reductie r (%) 0.75|wand kw (m/d) 1.5

totaal R (m°) 300|vloer kv (m/d) 0.15

porositeit sleufvulling (p) 0.35|/Verhang |l (-) 1

Afmetingen van de infiltratiesleuf en buis

Infiltratiesysteem

Lengte hoogte | breedte buis diameter Berging Systeem
m m m m aantal m®
255 1.1 1.6 0.35 2 189.0
Herhalingskans bui 1x per 10 jaar +10 % Herhalingskans bui 1x per 100 jaar + 10 %
duur bui neerslag |afstromend |[Te bergen |afvoer Systeem neerslag afstromend Te bergen systeem naar
regenwater |hoeveelhejcapaciteit regenwater hoeveelheid elders
min mm m3 m3 m3 mm m3 m3 m3
0 0 0.0 0 189.0{voldoet 0 0.0 O|voldoet 0.0
5 10.89 81.7 81.5 192.1|voldoet 16.06 120.5 120|voldoet 0.0
15 19.58 146.9 146.4 198.4|voldoet 29.59 221.9 221|voldoet niet 23.5
30 25.3 189.8 188.9 207.8[voldoet 38.06 285.5 285|voldoet niet 77.7
45 28.16 211.2 209.9 217.2[voldoet 42.13 316.0 315|voldoet niet 98.8
60 30.03 225.2 223.4 226.6|voldoet 44.55 334.1 332|voldoet niet 107.5
90 32.67 245.0 242.3 245.4[voldoet 48.07 360.5 358|voldoet niet 115.1
120 34.32 257.4 253.8 264.2|voldoet 49.83 373.7 370|voldoet niet 109.5
180 37.37 280.3 274.9 301.8[voldoet 54.45 408.4 403|voldoet niet 106.6
240 40.04 300.3 293.1 339.4[voldoet 57.64 432.3 425|voldoet niet 92.9
300 41.69 312.7 303.7 377.0[voldoet 59.51 446.3 437|voldoet niet 69.3
Overzicht aanvoer regenwater en afvoer capaciteit van het systeem
Overzicht aanvoer en capaciteit van het systeem
500.0
400.0
Lon)
™
S 300.0
o
(@)
<
[0)
Q 200.0
>
()
T
100.0
0.0
0 50 100 150 200 250 300
tijd (min)
——aanvoer T=10 — =-afvoerin systeem ===aanvoer T=100 === Natuurlijke afvoer
versie 1.4 GJ

Infiltratiebuis in zandkoffer



ADVISERING
GEOTECHNIEK

Paalfundering
Fundering op staal

Bouwputontwerp
Bemaling

Grondkerende constructie

Taludstabiliteit

Bouwrijp maken terrein

Grondbalans
Drainage

Afkoppelen en infiltreren

VELDWERK

sonderen
Boren
Pompproeven
Peilbuizen

Landmeetkundig werk
Nauwkeurigheidswaterpassing
DGPS-metingen

Inmeten palenplan

Trillingsmeting
Geluidsmeting
Akoestische paalcontrole

Geo-hydrologische studie Geo-monitoring

Toezicht heiwerk

Funderingsrenovatie
Schade expertise

Pijpleidingen
Gestuurde boringen

Trillingsanalyse
Geluidsanalyse

INPIN-BLOKPOEL
ingenieursbureau

Heibegeleiding
Toezicht bouwputten

LABORATORIUM

Classificatie proeven
Mechanische eigenschappen
Chemische analyse

MILIEU-ONDERZOEK

verkennend-, nader- en
saneringsonderzoek
Advisering
Projectbegeleiding
Akoestisch onderzoek

Partijkeuringen besluit bodemkwaliteit (Bbk)

ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel son B.v.

Ekkersrijt 2058 tevens vestigingen:
postbus 94 - 5690 AB Son postbus 253 - 3360 AG Sliedrecht
telefoon (0499) 47 17 92 postbus 752 - 2130 AT Hoofddorp

N\
MGMT. 5YS.
RvA C174

EN 280
1SO 9001:2000

telefax  (0499) 47 72 02
e-mail  post@inpijn-blokpoel.com

A

op de opdrachten voor het uitvoeren en rapporteren van technische werkzaamheden zijn van toepassing de “ALUW.-2002". Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Voor adviesopdrachten geldt de “RV.0.1-1998". Inschrijving Handelsregister K.v.K. nummer 17052457.

VGM
C HECKLIST
A ANNEMERS




Bijlage 2: Diverse bodemonderzoeken

- Verkennend bodemonderzoek locatie aan de Luikerweg 9 t/m 19,
Lankelma Geotechniek Zuid BV, 3 februari 2005

- Locatie aan de Luikerweg 5-7 te Valkenswaard, Verkennend NEN-
bodemonderzoek, Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, 18 augustus
2006

- Locatie aan de Molenstraat 1, 3 en 7 te Valkenswaard, nader
bodemonderzoek, Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, 25 april 2007

- Locatie aan de Luikerweg 1 en 1A te Valkenswaard, verkennend
NEN-bodemonderzoek, Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau, 5 juni
2009
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Verkennend bodemonderzoek Luikerweg 9 t/m 19 te Valkenswaard

SAMENVATTING RESULTATEN

Algemeen

Opdrachtnummer : 60811

Soort onderzoek : verkennend onderzoek conform NEN 5740
Adres :  Luikerweg 9 t/m 19

Gemeente :  Valkenswaard

Opdrachtgever :

Projectadviseur 1 Ing. W.J.H. v.d. Heuvel

Datum rapport : 3 februari 2005

Opp. locatie : ca. 3700 m?

Codrdinaten : x=159,85y=373,3

Aanleiding onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek is een voorgenomen grondtransactie. Doel van het verkennend
bodemonderzoek is het, middels een steekproef, vaststellen van de actuele bodemkwaliteit ter
plaatse.

Hypothese
Onverdacht (ONV)
Laboratoriumonderzoek
. Verontreinigingen
Medium Parameter’ Gehalte
| Bovengrond v
mm1 cadmium, koper, lood, zink, PAK, minerale olie > streefwaarde
mm2 koper, lood, zink, PAK > streefwaarde
Ondergrond )
mm3 koper, zink, PAK > streefwaarde
Grondwater
B-01 - -

- geen streefwaarde overschrijding
Conclusie en aanbevelingen

Daar in de vaste bodem een aantal stoffen de desbetreffende streefwaarden overschrijden dient de
onderzoekshypothese te worden verworpen.

Formeel gezien is de bodem op de locatie niet geheel vrij van bodemverontreiniging. Gezien de aard
en mate van de aangetroffen verontreiniging, alsmede de afwezigheid van humane risico’s, is nader
onderzoek niet noodzakelijk. Er bestaan uit bodemkwaliteitsoogpunt geen beperkingen ten aanzien
van het handhaven van de huidige situatie dan wel een wijziging hiervan.
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verkennend bodemonderzoek Luikerweg 9 m 19 te Valkenswaard

Ten aanzien van het onderzoek kan het volgende worden opgemerkt:

Op het perceel zijn diverse garageboxen/schuurties aanwezig die niet op de kadastrale kaart
zijn weergegeven. Het is niet bekend of er in deze opstallen activiteiten plaatsvinden, tevens
waren deze niet toegankelijk en er is aldus inpandig niet geboord;

Ter plaatse van boring B-10 is in de puinhoudende toplaag een asbestverdacht plaatje
aangetroffen. Vermoedelijk is er in het verleden op diverse plaatsen een puinverharding
aangebracht waarvan de herkomst onbekend is. Het is derhalve niet uit te sluiten dat er op
meerdere plaatsen asbestverdacht materiaal aanwezig is. In het algemeen kan worden
opgemerkt dat de hergebruiksmogelijkheden van asbesthoudend puin zéér beperkt ziin. Het
ontgraven van asbesthoudend materiaal is aan strikte regels gebonden;

Inpandig zijn geen boringen geplaatst. In het kader van dit onderzoek is niet specifiek gekeken
naar het voorkomen van asbest in de bodem;

Op het perceel met kadastraal nummer 3410 is een peilbuis van een ander onderzoeksbureau
aangetroffen. Op onderhavig perceel is dus in het verleden een ander bodemonderzoek
verricht. In het archief van de gemeente waren hiervan geen gegevens voorhanden.

Om een eerste indruk te krijgen van de hergebruikmogelikheden van eventueel op de locatie
vrijkomende grond is de “Ministeriéle vrijstellingsregeling grondverzet” aan de orde. Hiertoe zijn de
verkregen analyseresultaten vergeleken met de kwaliteitsnormen zoals opgenomen in de genoemde
vrijstellingsregeling.

Bij deze vergelijking blijkt dat een aantal van de onderzochte stoffen in een gehalte boven de
samenstellingwaarde schone grond (> factor 2) is aangetoond. Om deze reden zou eventueel
vrilkomende bovengrond mogelijk kunnen worden beschouwd als “categorie 1" grond. Opgemerkt
wordt dat het slechts een indicatieve toetsing betreft.

Afhankelik van de bestemming en toepassing kan bij de afvoer van de grond om een onderzoek
conform het protocol uit het Bouwstoffenbesluit worden gevraagd.
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Bijlagen:
1) Regionale ligging locatie
2) Situatietekening met boorlocaties
3) Profielbeschrijvingen.
4) Analysecertificaten grond en grondwater

5) Fotorapportage

paraaf datum
Auteur rapport  : Ing. W.J.H. v.d. Heuvel \\/ vl 3 februari 2005
Kwaliteitscontrole : Dhr. S. Haak 2= 3 februari 2005
Verzonden Datum Aantal
HRA Ontwikkeling b.v. 3 februari 2005 3
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1 INLEIDING

In opdracht van HRA Ontwikkeling b.v. heeft Lankelma Geotechniek Zuid b.v. een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Luikerweg 9 t/m 19 te Valkenswaard. De regionale
ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

Aanleiding voor het onderzoek is een voorgenomen grondtransactie.

Doel van het verkennend bodemonderzoek is het, middels een steekproef, vaststellen van de actuele
bodemkwaliteit ter plaatse.

Het verkennend bodemonderzoek is uftgevoerd overeenkomstig de richtlijnen zoals beschreven in de
Nederlandse norm NEN 5740 (oktober 1999): “Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek”.

Het onderzoek is uitgevoerd in januari 2005.

Voorliggend rapport presenteert de resultaten van het vooronderzoek (hoofdstuk 2), de
onderzoekshypothese en —strategie (hoofdstuk 3) en de resultaten van het veldwerk (hoofdstuk 4) en
analytisch onderzoek (hoofdstuk 5). Het rapport wordt besloten met de aan het onderzoek te verbinden
interpretatie van de onderzoeksresultaten (hoofdstuk 6) en conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7).

projectnummer: 60811, 3 februari 2005 112



verkennend bodemonderzoek Luikerweg @ t/m 19 te Valkenswaard ‘I.ANKEI.MA .
v. VO0O0R GEO MILIEY EX FHIHEIIIGSTEEI:I‘I\IE': )

2 VOORONDERZOEK

Conform het onderzoeksprotocol NVN 5725 is ten behoeve van de bepaling van de
onderzoeksstrategie op onderhavige locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit
vooronderzoek zijn opgenomen in voorliggend hoofdstuk. De in paragraaf 2.1 tm 2.3 opgenomen
informatie is atkomstig van/uit:

¢ terreininspectie;

e het archief van Lankelma Geotechniek Zuid B. V;

+ archief gemeente Valkenswaard.

2.1 Locatiegegevens

De onderzochte locatie is gelegen aan de Luikerweg 9 t/m 19 te Valkenswaard. Kadastraal is het
perceel bekend onder sectie: D, nrs: 3410, 3411, 3413, 3414, 3619. De codrdinaten volgens het R.D.
stelsel zijn x =159,85 en y = 373,3.

Het opperviak van de gehele locatie bedraagt ca. 3700 m2 Ten tijde van de uitvoering van het
onderzoek was onderhavig perceel aan de Luikerweg bebouwd met winkelpanden. In deze panden zijn
een chinees restaurant, een adviesbureau voor hypotheken een winkel in verlichting een “de
-aanstekercentrale gevestigd®™. Op het buitenterrein waren diverse garageboxen, carports en andere
schuurtjes aanwezig. Locaal vindt er opslag plaats van diverse materialen en is er een verharding van
puin/grind aanwezig. Onderhavig perceel is gelegen in het centrum van Valkenswaard. De naaste
omgeving heeft overwegend een woon-/winkel bestemming.

2.2 Historische informatie

Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat er eind 19° eeuw reeds sprake was van bebouwing langs de
doorgaande weg. De kerk was reed aanwezig.

In het archief van de gemeente Valkenswaard zijn een aantal vergunningen aanwezig:

Locatie Jaartal activiteit

Luikerweg 9 Koffiebranderij/pakhuis

Luikerweg 15 1926 Bewaarplaats buskruit/munitie

Luikerweg 17 1984 Chinees-indische maaltijden. In de tuin is
een olie/vet afscheider aanwezig

Uit een onderhoud met Dhr. Wilbers van de gemeente kwam naar voren dat ten aanzien van de
huisnummers en kadastrale nummers er in het verleden mogelik een omnummering heeft
plaatsgevonden. Op het perceel aan de Molenstraat 6 is een tank geregistreerd. Op de hoek
Molenstraat/Luikerweg was in het verleden een melkfabriek gesitueerd. In de naaste omgeving
(afstand groter dan 50 meter) zijn in het archief enkele bodemonderzoeken geregistreerd. Voor zover
bekend zijn er in het kader van deze onderzoeken geen significante verhogingen van de onderzochte
stoffen aangetroffen.

Resumé

Uit het vooronderzoek is geen informatie naar voren gekomen waaruit zou kunnen blijken dat op de
locatie sprake is, of is geweest van activiteiten welke een bedreiging voor de bodemkwaliteit zouden
kunnen vormen

In het algemeen kan worden gesteld dat er in de regio op locaal niveau in het grondwater (sterk)
verhoogde gehalten aan metalen kunnen voorkomen.
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2.3 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

De bodem op de locatie bestaat tot de verkende diepte van circa 3,5 m —mv. uit matig fijn siltig zand
dat met name in de toplaag humushoudend is.

De regionale gechydrologische bodemopbouw is uit gegevens van de Rijksgeologische Dienst en van
TNO afgeleid. Deze opbouw is weergegeven in onderstaande tabel.

Diepte Geohydrologische " - . "

(m—mv.) cenheid . | Geologische Formatie | Lithologie
0-5 Deklaag Nuenen Groep Fijn slibhoudend zand
5-20 | E:;if; watervoerend | eghel en Sterksel | (grindhoudend) grof zand

De grondwaterspiegel in de peilbuis is tijdens het onderzoek (januari 2005) aangetroffen op een diepte

van ca. 1,7 m-mv. Het grondwater in het ondiepe (freatische) grondwater stroomt regionaal gezien in
overwegend noordwestelijke richting.
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2.4 Toetsingscriteria

Teneinde de mate van verontreiniging van de bodem te kunnen beoordelen, worden de chemische
analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters getoetst aan de richtlijnen die zijn vastgesteld
door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijike Ordening en Milieubeheer (de zogenaamde
referentiewaarden) en, indien vastgesteld, aan de locale achtergrondwaarden. Om een indicatie van
de mogelijkheden tot hergebruik van de eventueel bij de bouw vrilkomende grond vast te stellen
worden de resultaten getoetst aan de kwaliteitsnormen zoals opgenomen in het Bouwstoffenbesluit.

Referentiekader Wet bodembescherming (Wbb) '

De gehalten en concentraties van de milieuschadelijke stoffen in respectievelijk de grond- dan wel
grondwatermonsters worden gerelateerd aan het toetsingskader uit de Circulaire interventiewaarden
bodemsanering (VROM, februari 2000), die een onderdeel vormt van de Wbb.

Bij de referentiewaarden wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde streef-, tussen- en
interventiewaarden: .

streefwaarde of S-waarde = streefwaarde voor een schone, multifunctionele bodem

tussenwaarde of T-waarde = toetsingswaarde voor (nader) onderzoek ((streefwaarde +
interventiewaarde) / 2)

interventiewaarde of -waarde = interventiewaarde voor sanering(sonderzoek)

De referentiewaarden zijn mede afthankelijk gesteld van het gehalte lutum (fractie <2um) en organische
stof. Dit betekent dat bij elk (verkennend) bodemonderzoek locatiespecifieke referentiewaarden dienen
te worden berekend.

Ten aanzien van de resultaten van de toetsing wordt in voorliggend rapport de volgende terminologie
gehanteerd: '

¢ licht verhoogd gehalte: gehalte tussen de streef- en tussenwaarde

e matig verhoogd gehalte: gehalte tussen de tussen- en interventiewaarde

o sterk verhoogd: gehalte gelijk of hoger dan de interventiewaarde.

Bouwstoffenbesluit

Sinds 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbesluit van toepassing. In het Bouwstoffenbesluit zijn richtlijnen
opgenomen voor het bemonsteren en analyseren van partjen grond. Daarnaast zijn in het
Bouwstoffenbesluit de “Vrijstellingsregeling grondverzet® en de “Vrijstellingsregeling samenstellings- en
immissiewaarden” opgenomen voor de verwerking en hergebruik van partijen grond. Omdat de
gemeente op dit moment nog geen beschikking heeft over een Bodemkwaliteitskaart is de “Ministeriéle
vrijstellingsregeling grondverzet® niet van toepassing. De “Vrijstellingsregeling samenstellings- en
immissiewaarden” is in algemene zin van toepassing.

Achterarondwaarden
Voor zover bekend is in de gemeente Valkenswaard op dit moment geen bodemkwaliteitskaart
aanwezig. Ten aanzien van onderzoek naar asbest in de bodem is nog geen gericht beleid ontwikkeld.
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4 VELDWERKZAAMHEDEN

4.1 Boorstrategie en uitvoering

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 13 januari (uitvoering boringen, plaatsing peilbuis en
bemonstering grond) en bemonstering grondwater uit peilbuis B-01 op 24 januari. De posities van de
booriocaties zijn weergegeven op de situatietekening in bijlage 2. '

De uitvoering van de boringen, het nemen van de grond- en grondwatermonsters is verricht conform
de normen NPR 5706, NPR 5741, NEN 5742 t/m 5745 en NEN 5766.

Samengevat zijn ten behoeve van het onderzoek de onderstaande werkzaamheden verricht:

Boring diepte in m-mv filterdiepte in m-mv
B-05, B-06, B-07, B-11, B-12, B-14 0,5

B-15 0.6

B-08 0.7

B-09, B-10, B-13 1.0

B-02, B-03, B-04 20

B-01 3.5 24-3.4

4.2 Zintuiglijke waarnemingen

In de uitkomende grond zijn locaal waarnemingen gedaan die duiden op de mogelijke aanwezigheid
van verontreinigende stoffen in de bodem. Hierna volgt per monsternametraject een opsomming van
de waargenomen afwijkingen.

Boring diepte in m-mv afwijking
B-02 0,2-0,5 zwak puinhoudend
B-03 0,0-0,2 zwak puinhoudend
B-04 0,1-0,56 matig puinhoudend
B-08 0,1-02 zwak puinhoudend
B-09 00-05 matig puinhoudend
B-10 0,0-0,1 sterk puinhoudend
0,3-0,6 bakstenen

Ter plaatse van de boring B-10, geplaatst in een puinverharding, is asbestverdacht plaatmateriaal
aangetroffen.
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Projectnaam VALKENSWAARD Orderdatum 08-03-2007
Projectnummer MB-6533-A Startdatum 08-03-2007
Rapportnummer 11152698 Rapportagedatum  19-03-2007
Monsternummer: 11152698-002
Datum analyse: 13-03-2007
Projectnummer: MB-6533-A
Projectnaam: VALKENSWAARD
Monsteromschr.: B102 (I
B102 (75-100)
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Voor analyseresutaten: zie rapport

Karakterisering naar alkaantraject Retentietijden van de even alkanen:

benzine C9-C14 Ci0 1.5

kerosine en petroleum C10-C18 c12 22

diesel en gasolie C10-C28 C22 35

motorolie C20-C36 C30 4.4

stookolie C10-C36 C40 5.5
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INP.BLOKPOEL SON MILIEU Blad 1van 3
S.W. van de Ven

Projectnaam VALKENSWAARD Orderdatum 10-04-2007
Projectnummer MB-6533-A Startdatum 10-04-2007
Rapportnummer 11163993 Rapportagedatum  16-04-2007
Analyse Eenheid Q 001 002
droge stof gew.-% Q B87.4 B6.0
METALEN

arseen mg/kgds Q <4 <4
cadmium mg/kgds Q <0.4 <0.4
chroom mg/kgds Q <15 <15
koper mgkgds Q <5 <5
kwik mag/kgds Q <0.05 <0.05
lood mg/kgds Q <13 <13
nikkel mglkgds Q <3 <3
zink ma/kgds Q <20 <20
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds Q <0.02 <0.02
acenaftyleen mgkgds Q <0.02 <0.02
acenafteen mg/kgds Q <0.02 <0.02
fluoreen mgkgds Q <0.02 <0.02
fenantreen mg/kgds Q <0.02 <0.02
antraceen mgkgds Q <0.02 <0.02
fluoranteen mg/kgds Q <0.02 <0.02
pyreen mgkgds Q <0.02 <0.02
benzo(a)antraceen mghkgds Q <0.02 <0.02
chryseen mghkgds Q <0.02 <0.02
benzo(b)fluoranteen mg/kgds Q <0.02 <0.02
benzo(k)fluoranteen mg/kgds Q <0.02 <0.02
benzo(a)pyreen mg/kgds Q <0.02 <0.02
dibenz(ah)antraceen mg/kgds Q <0.02 <0.02
benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q <0.02 <0.02
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q <0,02 <0,02
Pak-totaal (10 van VROM) mghkgds Q <0.2 <0.2
Pak-totaal (16 van EPA) mgkgds Q <0.3 <0.3
EOX mg/kgds Q <0.1 <0.1
MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5
fractie C12 - C22 malkgds <5 <5
fractie C22 - C30 mg/kgds <5 <5
fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

Nummer Monstersoort

Monsterspecificatie

001 Grond

002 Grond

@ AL BV.IS

B105 (lil) B105 (120-170)

B109 (IV) B109 (90-140)
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INP.BLOKPOEL SON MILIEU Blad 2 van 3
S.W. van de Ven
Projectnaam VALKENSWAARD Orderdatum 10-04-2007
Projectnummer MB-6533-A Startdatum 10-04-2007
Rapportnummer 11163993 Rapportagedatum  16-04-2007
Analyse Eenheid Q 001 002
Totaal olie C10-C40 mglkgds Q <20 <20
De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.
Nummer Monstersoort Monsterspecificatie
001 Grond B105 (Ill) B105 (120-170)
002 Grond B109 (IV) B109 (90-140)
ATIE GESTELDE VOOR TESTLA ISOMEC v ONDER NAL L 028

/:\\ ALCONTROL BV, IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE RAAD VOOR

N AL ONZE WERKZS Wi
i HANDELSREGIS TER KVK ROTTERDAM 24265286

ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM MNSCHRLAVING
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INP.BLOKPOEL SON MILIEU Blad3van 3

S.W. van de Ven

Projectnaam VALKENSWAARD Orderdatum 10-04-2007

Projectnummer MB-6533-A Startdatum 10-04-2007

Rapportnummer 11163993 Rapportagedatum  16-04-2007

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond Conform NEN 5747 /| CMA/2/IVA1

arseen Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

cadmium Grond Idem

chroom Grond Idem

koper Grond Idem

kwik Grond Eigen methode

lood Grond Eigen methode (ontsluiting eigen methode, meting conform NEN 6966 en
NEN-EN-ISO 11885)

nikkel Grond Idem

zink Grond Idem

naftaleen Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. GC-MS

acenaftyleen Grond Idem

acenafteen Grond Idem

fluoreen Grond Idem

fenantreen Grond Idem

antraceen Grond Idem

fluoranteen Grond Idem

pyreen Grond Idem

benzo(a)antraceen Grond Idem

chryseen Grond Idem

benzo(b)fluoranteen Grond Idem

benzo(k)fluoranteen Grond Idem

benzo(a)pyreen Grond Idem

dibenz(ah)antraceen Grond Idem

benzo(ghi)peryleen Grond Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond Idem

EOX Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, analyse m.b.v. micro-coulometer

Totaal olie C10-C40 Grond Eigen methode, aceton-hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. GC-FID

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y0129867 09-03-2007 06-03-2007 ALC201

002 Y0206087 05-04-2007 05-04-2007 ALC201

EERD VOLGENS DE DODR DE RAAD VOOR

ATIE GESTELDE

VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOMEC 17025:1509 ONDER NR. L 028

WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU DE KAMER VAN KOOPHAMDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM MNSCHRUVING

AL ONZE WERKZAAMHEDEN
“‘sq}! e HANDELSREGIS TER' KVK ROTTERDAM 24265286



ALcontrol Laboratories

INP.BLOKPOEL SON MILIEU Blad 1 van 3

S.W. van de Ven

Projectnaam VALKENSWAARD Orderdatum 20-03-2007

Projectnummer MB-6533-A Startdatum 20-03-2007

Rapportnummer 11156840 Rapportagedatum  26-03-2007

Analyse Eenheid Q 001 002

droge stof gew.-% Q 86.3 79.4

METALEN

arseen mghkgds Q 58 <4

cadmium mg/kgds Q 1.0 <0.4

chroom mg'kgds Q <15 <15

koper mgkgds Q 42 8.4

kwik mglkgds Q 0.40 <0.05

lood mg/kgds Q 150 15

nikkel mglkgds Q 6.1 386

zink mghkgds Q 200 60

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds Q <0.02 <0.02

acenaftyleen mghkgds Q 0.03 0.05

acenafteen mg/kgds Q 0.04 <0.02

fluoreen mg/kgds Q 0.05 <0.02

fenantreen mg/kgds Q 0.56 0.25

antraceen mghkgds Q 0.1 0.06

fluoranteen mgkgds Q 1.00 0.45

pyreen mg/kgds Q 0.79 0.39

benzo(a)antraceen mgkgds Q 0.49 0.19

chryseen mg/kgds Q 0.57 0.23

benzo(b)fluoranteen mgkgds Q 0.71 0.30

benzo(k)fluoranteen mgkgds Q 0.31 0.13

benzo(a)pyreen mg/kgds Q 0.48 0.22

dibenz(ah)antraceen mghkgds Q 0.10 0.04

benzo(ghi)peryleen mg/kgds Q 0.37 0.21

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds Q 0.38 0.20

Pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds Q 4.3 1.9

Pak-totaal (16 van EPA) mgkgds Q 6.0 2.7

EOX mg/kgds Q 0.25 <0.1

MINERALE OLIE

fractie C10 - C12 mg/kgds <5 <5

fractie C12 - C22 mg/kgds <5 <5

fractie C22 - C30 mglkgds <5 <5

fractie C30 - C40 mg/kgds <5 <5

De met Q gemerkte analyses vallen onder onze RvA erkenning.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond B1086 (1) B106 (10-50)

002 Grond B107 (Il) B107 (50-95)

@\ ALCONTROL BV, IS GEACCREMNTEERD VDLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDNTATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISOAEC 17025:1909 ONDER NR. L 028
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AL ONZE WERKZAMMHEDEN WORDEN
HANDELSREGISTER  KVK ROTTERDAM 24265266

UITGEVDERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BU 1 KAMER VAN KOOPHANDEL Enl FABRIEREN TE ROTTERDAM INSCHRUVING





